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Lastnosti
Način izdelave Strgalo
Drsna hitrost max. 1,0 m/s
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Sredstva Mineralna olja

voda-zrak
Montaža vtisne se v odprt utor
Material: (1) Kovinski strgalni rob: medenina (nerjavno jeklo

po naročilu)
(2) Kovinski strgalni rob iz elastomera: NBR (FPM
po naročilu)
(3) Puša: jeklo (nerjavno jeklo po naročilu)
(4) Distančniki: jeklo (nerjavno jeklo po naročilu)

Uporaba Hidravlika

Opis
potrebuje malo prostora
učinkovito strganje v ekstremnih pogojih.
primerno za led, mulj in posebej lepljive delce
plavajoč kovinski strgalni zavihek omogoča zamik batnic.

Artikel
Opis d D L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14
DR 16
DR 20
DR 22
DR 25
DR 28
DR 28 SS-FKM-SS
DR 30
DR 35
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DR 38
DR 40
DR 45
DR 50
DR 50-R-9975-R
DR 55
DR 60
DR 70
DR 75
DR 80
DR80 - SS-FKM-SS
DR 90
DR 150

14
16
20
22
25
28
28
30
35
36
38
40
45
50
50
55
60
70
75
80
80
90
150

27
29
33
35
38
41
41
43
48
49
51
53
58
64
64
69
74
84
89
96
96
106
170

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
9,0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,5


