E-DWR
Vodilo bata, E-DWR HANSAVFLEX

Lastnosti
Nagin izdelave Vodilni obro¢ = L

Drsna hitrost max. 0,8 m/s
Povrsinski pritisk  pri 20 °C 15 N/mm2; pri 100 °C 10 N/mm2
Temperatura min.  -30 °C

Temperatura max. 110 °C (EORENNATDIErane
D d L

Sredstva Mineralna olja 0 +0,10
vodne emulzije H8 -0,05 0

Montaza vstavite v utor

Material: acetatna smola + steklena vlakna

Uporaba Hidravlika

Navodilo

Izraun pre¢ne sile; F=px D xL xn

F= maksimalna precna sila (N)

p= maksimalno ploskovni pritisk (N/mm2)
D x L= projicirana povrsina (mm2)

n= Stevilo obrocev

Opis

enostavna obdelava vgradnega utora in montaza

visoka nosilnost

Majhen faktor obrabe in nizek torni koeficient (med 0,05 in 0,1), na voljo v Stevilnih merah.

Navodila za naro€anje
Vodilne obroce s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel
Opis D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8
—

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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E-DWR
Vodilo bata, E-DWR HANSAVFLEX

Artikel
Opis D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
30.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



