GT

Vodilni trak, GT

HANSAVFLEX

Lastnosti 8

Nagin izdelave Vodilni trak

Drsna hitrost max. 15,0 m/s

PovrSinski pritisk 2,5 N/mm2

Temperatura min.  -100 °C

Temperatura max. 200 °C |

Sredstva Mineralna olja f’c“"“""“i:m“"“"":'“"ﬂ aptions PP Y P
Montaza vstavite v utor d D [ L
Material: PTBR @ e Ll I

Navodilo

Izradun prec¢ne sile; F=pxDxLxn

F= maksimalna precna sila (N)

p= maksimalno ploskovni pritisk (N/mm2)
D x L= projicirana povrsina (mm2)

n= Stevilo obrocev

Opis

moznost dobave kot metrsko blago.

majhen koeficient trenja.

Ni sunkovitega gibanja.

enostavna obdelava vgradnega utora in montaza

Navodila za naroéanje
V primeru posebnih delovnih pogojev (tekocina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, poklicite.

Artikel
Opis e L
(mm) (mm)
GT 15 025-55 1,50 2,5
GT 15 032-55 1,50 3,2
GT 15 040-55 1,55 4,0
GT 15 042-30 1,50 4,2
GT 15 042-55 2,00 4,2
GT 15 063-55 1,50 6,3
GT 15 081-55 1,50 8,1
GT 15 097-55 1,50 9,7
GT 15 100-55 1,50 10,0
GT 15 200-55 1,50 20,0
GT 20 042-55 2,00 4,2
GT 20 063-55 2,00 6,3
GT 20 081-55 2,00 8,1
GT 20 097-55 2,00 9,7
GT 20 100-55 2,00 10,0
GT 20 120-55 2,00 12,0
GT 20 150-55 2,00 15,0
GT 20 200-55 2,00 20,0
GT 20 250-55 2,00 25,0
GT 20 300-55 2,00 30,0
GT 25 042-55 2,50 4,2
GT 25 056-55 2,50 5,6
GT 25 063-55 2,50 6,3
GT 25 081-55 2,50 8,1
GT 25 097-55 2,50 9,7
GT 25 100-55 2,50 10,0
GT 25 128-55 2,50 12,8
GT 25 150-55 2,50 15,0
GT 25 200-55 2,50 20,0
GT 25 250-55 2,50 25,0
GT 25 300-55 2,50 30,0
—

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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GT
Vodilni trak, GT HANSA[/ FLEX

Artikel
Opis e L
(mm) (mm)
GT 25 400-55 2,50 40,0
GT 30 096-55 3,00 9,6
GT 30 128-55 3,00 12,8
GT 30 150-55 3,00 15,0
GT 30 200-55 3,00 20,0
GT 30 250-55 3,00 25,0
GT 30 300-55 3,00 30,0
GT 30 400-55 3,00 40,0
GT 40 081-55 4,00 8,1
GT 40 097-55 4,00 9,7
GT 40 250-55 4,00 25,0
GT 40 500-55 4,00 50,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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