NPSL-P
Kombinirani element, NPSL-P HANSA[/FLEX

Lastnosti
Nagin izdelave Strgalno tesnilo batnice 5 -y 'l'
Obratovalni tlak  do 10 bar ; ( ) g H =it

i a i -'
Drsna hitrost max. 1,0 m/s [} i
Temperatura min.  -30 °C : R':'Z E
Temperatura max. 90 °C Toleranz f Tolerance i : I

: Laigne
Sredstva Mineralna olja d DM A E Al
voda-zrak HE /8| Hi10 | 20,10 +g.zu "0"'25 ‘

Montaza v odprtih utorih B |
Material: 93° Shore A poliuretan
Uporaba pnevmatika
Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
Kombinirani element tesnilo-strgalo

Artikel
Opis d D h H L M E R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL-P 12 12 22 7,0 10,4 13 24,20 8,80 1,10
NPSL-P 16 16 26 7,0 10,4 13 28,20 8,80 1,10
NPSL-P 18 18 28 7,0 10,4 13 30,20 8,80 1,10
NPSL-P 20 20 30 7,0 10,4 13 32,20 8,80 1,40
NPSL-P 22 22 32 7,3 10,4 14 34,80 9,40 1,40
NPSL-P 25 25 35 7,3 10,4 14 37,80 9,40 1,40
NPSL-P 30 30 40 7,3 10,4 14 42,80 9,40 1,40
NPSL-P 32 32 42 7,3 10,4 14 44,80 9,40 1,40
NPSL-P 40 40 50 7,3 10,4 14 52,80 9,40 1,40
NPSL-P 45 45 55 7,7 10,4 15 58,60 10,40 1,80

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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