RSE AE
Tesnilo bata, RSE-AE HANSAVFLEX
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Material: (2) Tesnilo: PUR 1] 0 S e
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Uporaba Hidravlika
Navodilo

Tesnila batov niso primerna za bate z dvojnim delovanjem. Prosimo, da se nam oglasite.

Opis

visoka obrabna odpornost
Dobro tesnenje.
enostavna reSitev.

Artikel

Opis D d L Profil Utori skladno z
(mm) (mm) (mm)

RSE 40 25-AE 40 25 9,5 B 1ISO 5597

RSE 50 35-AE 50 35 9,5 B 1ISO 5597

RSE 60 45-AE 60 45 9,5 A 1ISO 5597

RSE 63 48-AE 63 48 9,5 B 1ISO 5597

RSE 70 50-AE 70 50 12,5 A -

RSE 80 60-AE 80 60 12,5 B 1ISO 5597

RSE 90 70-AE 90 70 12,5 B 1ISO 5597

RSE 100 80-AE 100 80 12,5 B 1ISO 5597

RSE 110 90-AE 110 90 12,5 B 1ISO 5597

RSE 125 100-AE 125 100 15,5 B 1ISO 5597

RSE 140 115-AE 140 115 15,5 A 1ISO 5597

RSE 140 120-AE 140 120 12,5 B -

RSE 160 140-AE 160 140 12,5 B -

RSE 200 170-AE 200 170 19,0 A 1ISO 5597

RSE 200 175-AE 200 175 16,0 A -

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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