WP
Vodilo bata WP HANSAVFLEX

Lastnosti
Drsna hitrost max. 5,0 m/s

Povrsinski pritisk  pri 20 °C 15 N/mmz2; pri 100 °C 10 N/mm2 T
Temperatura min.  -30 °C i | 17.
Temperatura max. 110 °C : | T
Sredstva Mineralna olja - : L — "
vodne emulzije / )
Montaza vstavite v utor \_ £ Tﬁlsrarz L F‘Ha':fe
Material: acetatna smola + steklena vlakna L 0 +0,10
S H8 | o05| o
Navodilo

Izradun prec¢ne sile; F=pxDxLxn

F= maksimalna precna sila (N)

p= maksimalno ploskovni pritisk (N/mm2)
D x L= projicirana povrsina (mm2)

n= Stevilo obrocev

Opis

enostavna obdelava vgradnega utora in montaza
Visoka nosilnost za plunger valje.

Pozor, ni mozna uporaba za prislon

Artikel
Opis D d L
(mm) (mm) (mm)
WP 25 25 15 10,0
WP 30 30 20 13,0
WP 35 35 25 13,0
WP 40 40 30 13,0
WP 45 45 35 13,0
WP 55 55 45 16,0
WP 60 60 45 16,0
WP 65 65 55 16,0
WP 75 75 65 16,0
WP 85 85 75 16,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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