WRM FPM
Strgalo, WRM-FPM HANSAVFLEX

Lastnosti
Nagin izdelave Strgalo

Drsna hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min.  -30 °C

Temperatura max. 200 °C T

Sredstva Mineralna olja Toleranz / Tolerance L
vodne emulzije d D L L]

MontaZa strgalo ukrivite v obliki ledvice in ga vtisnite v utor hi1 +0,20 | +0,10 | +0,20

Material: FPM 1] 0 1]

Uporaba Hidravlika -

Opis

enostavna montaza
enostavna resitev.
potrebuje malo prostora

Navodila za narodanje
Drug mozni material: FPM.

Artikel
Opis d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM 20 28,6 53 23
WRM 086 118 FPM 22 30,6 53 25
WRM 098 129 FPM 25 33,6 53 28
WRM 110 141 FPM 28 36,6 5,3 31
WRM 118 149 FPM 30 38,6 5,3 33
WRM 137 169 FPM 35 43,6 5,3 38
WRM 157 188 FPM 40 48,6 53 43
WRM 220 259 FPM 56 66,6 53 60
WRM 236 267 FPM 60 68,6 53 63
WRM 275 307 FPM 70 78,6 53 73
WRM 275 314 FPM 70 80,6 53 74
WRM 433 480 FPM 110 122,2 7.1 116
WRM 708 787 FPM 180 200,0 10,2 190

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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