WRM-H
Strgalo, WRM-H HANSAVFLEX

Lastnosti i Pe— S—

Nagin izdelave Strgalo ) E g

Drsna hitrost max. 0,8 m/s x}! fonD o oot ! 1 L L

Temperatura min. -30 °C : 3 1 ' ‘ T

Temperatura max. 110 °C T ; T,

Sredstva Mineralna olja Toleranz / Tolerance Sk f LT Il-
vodne emulzije d D L c ’

Montaza strgalo ukrivite v obliki ledvice in ga vtisnite v utor hi1 +0,20 | +0,10 | +0,20 :

Material: poliester g 0 _ = L

Uporaba Hidravlika -

Opis

enostavna reSitev.
enostavna montaza
visoka obrabna odpornost

Artikel
Opis d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-H 20 20 28 5,0 25,5
WRM-H 25 25 33 5,0 30,5
WRM-H 28 28 36 5,0 33,5
WRM-H 30 30 38 5,0 35,5
WRM-H 32 32 40 5,0 37,5
WRM-H 36 36 44 5,0 41,5
WRM-H 40 40 48 5,0 45,5
WRM-H 45 45 53 5,0 50,5
WRM-H 50 50 58 5,0 55,5
WRM-H 60 60 70 6,3 67,0
WRM-H 70 70 80 6,3 77,0
WRM-H 80 80 90 6,3 87,0
WRM-H 90 90 100 6,3 97,0
WRM-H 100 100 115 9,5 110,0
WRM-H 110 110 125 9,5 120,0
WRM-H 125 125 140 9,5 135,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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