WRM-PI
Strgalo, WRM-P! HANSAVFLEX

Lastnosti [ 44 "
Nagin izdelave Strgalo F_Bﬁ::-—:;/-——-—-‘:

Drsna hitrost max. 0,8 m/s L-\\ //J P
Temperatura min.  -30 °C ' : 1 &
Temperatura max. 80 °C e .
Sredstva Mineralna olja Toleranz / Tolerance . !{LM L
Montaza strgalo ukrivite v obliki ledvice in ga vtisnite v utor h':1 +0?20 +[]':'Iﬂ +DC:20 r

Izvedba Palec 0 0 0 r=1

Material: PUR \.,___,,-'*:::}
Uporaba Hidravlika ¢

Opis

enostavna montaza
enostavna reSitev.
visoka obrabna odpornost

Navodila za naro¢anje
Strgala s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel
Opis d D L [
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075 12,70 19,06 3,2 16,76
WRM-PI 075 112 28,57 28,57 4,8 24,88
WRM-P| 087 125 22,22 31,75 438 28,45
WRM-PI 100 137 25,40 34,92 438 31,62
WRM-PI 112 150 28,57 38,10 438 34,80
WRM-PI 125 162 31,75 41,27 438 37,97
WRM-PI 137 175 34,92 44,45 438 41,14
WRM-PI 150 187 38,10 47,62 438 44,32
WRM-PI 162 200 41,27 50,80 438 47,50
WRM-PI 175 212 44 45 53,97 4,8 50,67
WRM-PI 200 250 50,80 63,50 6,4 59,18
WRM-PI 225 275 57,15 69,85 6,4 65,46
WRM-PI 250 300 63,50 76,20 6,4 71,81
WRM-PI 262 312 66,67 79,37 6,4 74,98
WRM-PI 300 350 76,20 88,90 6,4 84,51
WRM-PI 350 400 88,90 101,60 6,4 97,20
WRM-PI 450 500 114,30 127,00 6,4 122,61

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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