HK K C E-Motor 12V
elektromotor na enosmerni tok 12V HANSA[/FLEX

Lastnosti . HKKCE Mater
lzvedba motor na enosmerni tok za industrijsko uporabo [ a

napetost 12V

Welle | shatt

5 8

Artikel
lzvedba ¢ Smer vrtenja Cas trajanja Cas trajanja Razred Gred

vklopa, vklopa, zascite

delovanje S2 delovanje S3

(min) (%)
HK KC 40 158,5 80,0 - 05 moznost povratnega toka 2500 5,0 17,0 IP 54 TipY @156 x6,5x 10,5 2,60
HKKC78 2155 1125  zventilatojem 15  vrtenje v desno 2300 4,0 14,0 IP23  TipX @179x83x90 7,72
HK KC 85 1585 80,0 stoplotnozastito 08  moznostpovratnegatoka 3500 4,0 9,0 IP44 TipY @156x6,5x10,5 2,60
HKKC91 1735 1140 - 16 vrtenje v desno 2600 3,0 7,5 IP54 TipX @179x83x90 6,80
HKKC96 2075 1310  stoplotnozadtito 24  vrtenje v desno 2600 1,0 8,0 IP54 TipX @168x8,0x7,0 1128
HKKC98 1830 1140 - 15 vrtenje v desno 2300 2,0 8,0 IP54 TipX @179x83x90 7,14
HKKC 102 1735 1140  stoplotnozastito 16  vrtenje v desno 2600 3,0 7,5 IP54 TipX @179x83x90 6,70
Pribor

HK K REL  zagonski rele za elektromotor na enosmerni tok
HK K CAP  zascitni pokrov za elektromotor na enosmerni tok

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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