BKR BH

Pipa za udarn

HB

o kladivo

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmogje uporabe

za oskrbo s stisnjenim zrakom na gradbiscu, pri
kompresorjih, ocevijih in kladivih.

Prikljugek 1 + 2

zunanji navoj cilindri¢ni BSP

Standard

DIN 20030

Obseg dobave

z medeninastim stoZzcem in vzvodom iz temprane
litine

Temperatura min.

-15°C

Temperatura max.

80 °C

Sredstva

stisnjen zrak

Material:

temprana litina

Za$cita povrsine

galvani¢no prevlec¢eno

Navodilo

vstopni navoj s protimatico SW 32/41
udarne pipe DIN 20030 brez naslona za rocaj, brez odzraevanja.

Opis

samotesnilno; pod tlakom se konus pritisne ob ohisje in pipo zatesni. Tako ne pride do obrabe tesnil.

Artikel
Opis

BKR BH NW 20 HB

BKR BH NW 25 HB

DN* G1+G2 h
(mm)

12 G 3/4"-14 85

16 G1"-11 95

SW Obratovalni tlak bar
(mm)

32 PN 10

36 PN 10

NP = nazivni premer, nazivna $irina — G1 + G2 = navoj prikljuc¢kov 1+2 — SW = kljuéna $irina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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