INDU WAS SD
Sesalna - tlacna cev HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  nizkotlaéni sesalni in tlacni sistemi PISKAE 0014550 wp 10 501
industrija in gradbenistvo

Standard 1ISO 1307

Notranja plast naravni in sintenti¢ni guma

Vioga vlozek iz visoko odpornega sintetiCnega blaga in
spirala iz jeklene Zzice.

Zunanja plast sinteticna guma

Barva érno

Temperatura min.  -25 °C

Temperatura max. 70 °C

Sredstva voda
Artikel

Notranji @ Zunanji @ debelina stene tCl)bkratovalni Rapocni tlak vakuum Polmer upogiba

(mm) (mm) (mm) (baar) (bar) (bar) Tn::)
INDU WAS 25-5 SD 1" 254 35 5,0 10,0 30 0,93 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 0,93 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 0,93 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 445 55 5,0 10,0 30 0,93 267 40
INDU WAS 51-5.5SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 0,93 306 40
INDU WAS 63-6 SD 21/2" 63,5 75 6,0 10,0 30 0,93 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.56 SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.5 SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 0,93 610 40
INDU WAS 127-8.5SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 0,93 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 0,93 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 0,93 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 0,93 1524 40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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