
INDU WAS SD
Sesalna - tlačna cev

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
26.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Območje uporabe nizkotlačni sesalni in tlačni sistemi

industrija in gradbeništvo
Standard ISO 1307
Notranja plast naravni in sintentični guma
Vloga vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in

spirala iz jeklene žice.
Zunanja plast sintetična guma
Barva črno
Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 70 °C
Sredstva voda

Artikel
Opis Palec Notranji Ø Zunanji Ø debelina stene Obratovalni

tlak 
Rapočni tlak vakuum Polmer upogiba

min. 
Dolžina
valjev 

 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

INDU WAS 25-5 SD
INDU WAS 32-5 SD
INDU WAS 38-5 SD
INDU WAS 45-5 SD
INDU WAS 51-5.5 SD
INDU WAS 63-6 SD
INDU WAS 70-8 SD
INDU WAS 76-6.5 SD
INDU WAS 102-6.5 SD
INDU WAS 127-8.5 SD
INDU WAS 152-8.5 SD
INDU WAS 203-10.5 SD
INDU WAS 254-16 SD
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