INDU WAS
Cev za industrijsko vodo HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  vrtnarije, poljedelstvo
industrija in gradnja kot nizkotlacna cev

HiNSA-FLEy

WoUHAS o 10BAR

Notranja plast naravni in sintenti¢ni guma

Vioga vlozZek iz visoko odpornega sinteti¢nega blaga
Zunanja plast sinteticna guma, obstojen na vreme

Barva érno

Temperatura min.  -25 °C

Temperatura max. 70 °C

Sredstva voda
zrak

Artikel

Notranji @ Zunanji @ Obratovalni tlak Rapocni tlak Polmer upogiba min. Dolzina valjev

(mm) (mm) [CED) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 1" 25,4 33 10,0 30 254 40
INDU WAS 28-5 - 28,0 38 10,0 30 280 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 43 10,0 30 210 40
INDU WAS 38-6 1.1/2" 38,0 50 10,0 30 250 40
INDU WAS 40-6.5 - 40,0 53 10,0 30 280 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 445 54 10,0 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 50,0 64 10,0 30 350 40
INDU WAS 60-7 - 60,0 74 10,0 30 400 40
INDU WAS 63-7 21/2" 63,5 74 10,0 30 635 40
INDU WAS 70-7 - 70,0 84 10,0 30 480 40
INDU WAS 75-7 3" 75,0 91 10,0 30 550 40
INDU WAS 80-8 - 80,0 96 10,0 30 600 40
INDU WAS 90-8 - 90,0 106 10,0 30 650 40
INDU WAS 102-7 4" 100,0 116 10,0 30 720 40
INDU WAS 110-9 - 110,0 128 10,0 30 1100 40
INDU WAS 127-9 5" 127,0 140 10,0 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 150,0 170 10,0 30 1200 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10,0 30 2032 20

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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