MV IG
Spojka za malto, moski del IGR HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmocje uporabe  za transport malte, betona in estriha v ¢rpalke,
naprave za brizganje in omet

Prikljuek 1 notranji navoj BSP cilindri¢en
Prikljugek 2 moski del spojke

Posebne znatilnosti  preveril TUV

Sredstva malta beton, estrih

Material: jeklo

temprana litina
Zascita povrsine galvaniéno prevlec¢eno

Navodilo
vrsta velikosti 25 in MMIG10-MA z enim vzvodom, vsi drugi z 2 vzvodoma.
Pozor: Drugo z drugo je mogoc¢e menjati samo iste tipske velikosti!

Artikel

Opis G1 Tipska velikost Identmera najv. obratovalni tlak Sistem
(bar)

MV 1G 10/25 G1"-11 25 35,0 50 22123,5

MV IG 10-MA G1"-11 - 37,5 50 maj

MV IG 10-X25 G1"-11 X25 41,0 50 221235

MV 1G 10/35 G1"-11 35 49,5 50 22

MV 1G 54-X25 G 1,1/4" -11 X25 41,0 50 221235

MV IG 54/35 G 1,1/4" -11 35 49,5 50 22

MV 1G 54/50 G 1,1/4" -11 50 63,0 50 22

MV 1G 15/35 G1,1/2"-11 35 49,5 50 22

MV 1G 15/42 G1,1/2"-11 42 53,0 50 22123,5

MV 1G 15/50 G1,1/2"-11 50 63,0 50 22

MV 1G 20/35 G2"-11 35 49,5 50 22

MV 1G 20/50 G2"-11 50 63,0 50 22

MV IG 25/50 G 2,1/2" -11 50 63,0 50 22

MV IG 25/65 G 2,1/2" -11 65 73,0 25 221235

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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