TMSB
Dulcek z navojem HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  strojegradnja
industrija in gradbenistvo

Prikljuek 1 zunanji navoj cilindri¢ni BSP
Prikljucek 2 prikljuéek za cev

Sredstva stisnjen zrak

Material: jeklo

Zascita povrSine  galvani¢no prevleceno

Navodilo
povezati s cevnimi sponkami DIN 20039 B

Opis
cev odli¢no sedi zaradi obrnjene konture tulke
maksimalna vrtina za kar najvedji pretok

Artikel
Prikljuéni navoj zacev-ID @ ID dolzina Dolzina navoja Dolzina dulca @ zaSCitnivez SW Obratovalni tlak bar
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

T1213 M SB G 1/2"-14 13 10,00 73 15 40 22 22 PN 25
T34 19 M SB G 3/4" -14 19 15,00 72 15 40 32 32 PN 25
T119MSB G1"-11 19 15,00 74 17 40 32 36 PN 25
T125MSB G1"-11 25 20,00 80 17 41 36 36 PN 25
T11425MSB G 1.1/4"-11 25 20,00 90 18 48 39 46 PN 25
T11432MSB G 1.1/4"-11 32 2500 92 20 48 45 46 PN 25
T11238MSB G 1.1/2"-11 38 33,00 100 22 51 53 55 PN 25
T250MSB G2"-11 50 42,00 125 25 72 64 65 PN 25
T253MSB G2"-11 53 44,00 125 25 72 74 75 PN 25
T375MSB G3"-11 75 68,00 185 30 120 95 90 PN 25

SW = kljuéna Sirina — @ ID = prehodna izvrtina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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