NP 300
Viicna cev HANSAVFLEX

Lastnosti

Obmogje uporabe  nizkotlatno podrocje
povratne cevi
pnevmati¢na krmiljenja
strojegradnja
splo$na uporaba za zrak, vodo itd.

Notranja plast NBR (nitril) baza

Vloga rogoznica iz tekstila

Zunanja plast sinteticna guma

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Sredstva voda
zrak
hidravli¢na olja (na bazi mineralnega olja)
raztopine za zas$cito pred zmrzovanjem

Navodilo
ni primerno za sunkovite obremenitve ali za kriticne aplikacije

Artikel

Palec  Notranji @ Zunanji @ Obratovalni tlak Rapocéni tlak Polmer upogiba min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NP 306 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 érno
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 érno
NP 313 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 érno
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 érno
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 érno
NP 306 BL 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 modro
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 modro
NP 313 BL 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 modro
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 modro
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 modro
NP 306 GRN 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 zeleno
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 zeleno
NP 313 GRN 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 zeleno
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 zeleno
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 zeleno
NP 306 R 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 rdeCe
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 rdece
NP 313 R 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 rdeCe
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 rdece
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 rdeCe
NP 306 GRA 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 sivo
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 sivo
NP 313 GRA 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 sivo

NP = nazivni premer, nazivna $irina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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