
HK FES DMM
Komplet za odvzem tekočin, dinamičen

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
26.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Območje uporabe splošne hidravlične naprave
Priključek 1 priključek za merjenje M 16 x 2

Navodilo
Dela na hidravličnih napravah smejo opravljati samo strokovnjaki, ob upoštevanju veljavnih varnostnih predpisov.
Držati se je treba navodil za uporabo tega aparata, da ne pride do poškodb pri ljudeh in do škode na okolju!

Opis
komplet za odvzem tekočin ima namen omogočiti varno odvzemanje tekočin z merilnih priključkov na hidravličnih napravah ( tudi med tekočim
obratovanjem).  Aparat sestavlja več posameznih delov, dostavlja se ga v dokončno montiranem stanju.

Artikel
Opis Teža najv. obratovalni tlak 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Dodatni elementi
HK PROBEF GL Preizkusna steklenica, steklo
HK PROBEF LDPE Preizkusna steklenica, umetna masa
OELANALYSE SET 2 Komplet za analizo za mineralna olja
OELANALYSE SET 3 Komplet za analizo za bio olja
OELANALYSE SET 4 Komplet za analizo za olja za menjalnike


