VF (3000 PSI)
Polna prirobnica SAE HANSA[/FLEX

Lastnosti
Tladna vrsta 3000 psi
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Nacin izdelave  polna prirobnica SAE
Standard SAE J518, ISO 6162-1 /-2

Pritrditev vijana vrtina
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Obseg dobave  samo prirobnica
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Material: jeklo
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Zascita povrine  galvani¢no prevleceno

Navodilo
Priporo€eni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

velikost PB10.9 A

prirobnice

(bar) (mm)

VF 3001 1/2" 350 31,0 24,3 38,1 54 17,5 45,6 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 38,9 32,1 47,6 65 222 51,8 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 45,2 38,5 52,4 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 51,6 43,7 58,7 79 30,2 72,6 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 51,6 43,7 58,7 80 30,2 73,0 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 35,7 822 25 16 7,5 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 72,2 62,7 77,8 102 429 96,4 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 72,2 62,7 77,8 103 429 97,0 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 84,9 74,9 88,9 114 50,8 1082 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 90,9 1064 135 61,9 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 130,2 162 77,8 1520 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 153,2 1405 1524 184 921 180,0 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

serija: LL = zelo lahko L =lahko S =tezko — @ = zunanji premer cevi — PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Pribor

AFS SCHR M Komplet metriénih vijakov, inbus
AFS SCHR U Komplet vijakov UNC, inbus
SCHRAUBE M Vijak z notranjo Sestkotno glavo

SCHRAUBE M VZ  Vijak z notranjo $estkotno glavo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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