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Lastnosti
Način izdelave cev iz preciznega jekla, colsko
Material: legirano jeklo 1.4541
Dolžina cevi 6 metrov

Navodilo
Navedeni podatki za tlak se nanašajo na varno cev.
Če je cev ukrivljena, je treba ustrezno standardu DIN EN 13480-4 preračunati debeline sten.

Dodatne informacije
Izračun v skladu z DIN 2413 (predlog)
Primer obremenitve I : statična (do 100 °C)
Primer obremenitve III : dinamična (do 200 °C) amplituda = P bar
Pokazatelj trdnosti: K 222 [N/mm2]
varnostni faktor: S 1,5
Trajna dinamična trdnost: σSch/D 180 [N/mm2]
tolerance: DIN 10305-4
Meja raztezka po DIN 10216-5 Rp 1,0 do 50°C
Trajna dinamična trdnost se je znižala v sorazmerju z vrednostjo za trdnost 1.4571.

Artikel
Opis Ø d2 Toleranca AD +/- Ø d1 Toleranca ID +/- S Primer obremenitve I Primer obremenitve III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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