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Lastnosti
Območje uporabe za odpraševalne in odsesalne naprave

plinska in tekoča sredstva
odsesavanje oljne megle
odsesavanje tekstilnih vlaken

Notranja plast poliuretan
Vloga žičnata spirala iz vzmetnega jekla
Zunanja plast poliuretan
Barva prosojno
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 90 °C
Sredstva drobnozrni delci kot je prah, ostružki, smeti, vlakna

Navodilo
debelina stene med spiralami  0,75 mm

Dodatne informacije
- antistatično po TRBS 2153 / Direktiva 94/9/ES//Atex95
- površinska upornost < 10 večja od 9 Ohm
- težko vnetljivo po DIN 4102 B1 za lesno industrijo
- odporno proti mikroorganizmom za kosilnice in sesalnike za listje

Artikel
Opis Palec Notranji Ø Zunanji Ø BD* pri 20°C vakuum Polmer upogiba min. Teža na m Dolžina valjev 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
POLY 45 L
POLY 50 L
POLY 60 L
POLY 65 L
POLY 70 L
POLY 75 L
POLY 80 L
POLY 100 L
POLY 110 L
POLY 120 L
POLY 125 L
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BD = obratovalni tlak


