POLY L |
Poliuretanska cev za odsesavanje-transport, lahka HANSA /FLEX

Lastnosti

Obmogje uporabe  za odprasevalne in odsesalne naprave
plinska in tekoc¢a sredstva
odsesavanije oljne megle
odsesavanije tekstilnih viaken

Notranja plast poliuretan

Vloga Zi€nata spirala iz vzmetnega jekla
Zunanja plast poliuretan

Barva prosojno

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 90 °C

Sredstva drobnozrni delci kot je prah, ostruzki, smeti, vlakna

Navodilo
debelina stene med spiralami 0,75 mm

Dodatne informacije

- antistaticno po TRBS 2153 / Direktiva 94/9/ES//Atex95

- povrsinska upornost < 10 vecja od 9 Ohm

- tezko vnetljivo po DIN 4102 B1 za lesno industrijo

- odporno proti mikroorganizmom za kosilnice in sesalnike za listje

Artikel

Notranji @ Zunanji @ BD* pri 20°C vakuum Polmer upogiba min. Teza nam Dolzina valjev

(mm) (mm) (CED) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L 1" 25 31 3,2 0,80 31 0,250 10/15
POLY 32 L 1.1/4" 32 40 2,5 0,73 40 0,350 10/15
POLY 38 L - 38 46 21 0,68 46 0,390 10/15
POLY 40 L 1.1/2" 40 48 21 0,68 48 0,400 10/15
POLY 45 L 1.3/4" 45 53 1,8 0,60 53 0,420 10/15
POLY 50 L 2" 50 58 1,7 0,53 58 0,450 10/15
POLY 60 L - 60 68 1,4 0,45 68 0,530 10/15
POLY 65 L - 65 73 1,3 0,38 73 0,640 10/15
POLY 70 L 2.3/4" 70 78 1,1 0,38 78 0,680 10/15
POLY 75 L 3" 75 84 1.1 0,30 84 0,720 10/15
POLY 80 L - 80 88 1,0 0,30 88 0,760 10/15
POLY 100 L 4" 102 110 0,8 0,23 110 0,950 10/15
POLY 110 L 4.3/8" 110 119 0,7 0,23 119 1,030 10/15
POLY 120 L 4.3/4" 120 129 0,7 0,23 129 1,120 10/15
POLY 125 L 5" 125 135 0,7 0,23 135 1,180 10/15
POLY 130 L 5.1/4" 130 139 0,6 0,23 139 1,200 10/15
POLY 140 L 5.1/2" 140 149 0,6 0,15 149 1,380 10/15
POLY 150 L 6" 150 161 0,6 0,15 161 1,480 10/15
POLY 160 L - 160 170 0,6 0,15 170 1,740 10/15
POLY 175 L 7" 175 185 0,4 0,15 185 1,850 10/15
POLY 180 L - 180 190 0,4 0,15 190 1,900 10/15
POLY 200 L 8" 200 214 0,4 0,15 214 2,300 10/15
POLY 225 L 9" 225 235 0,3 0,08 235 2,550 10/15
POLY 250 L 10" 250 260 0,3 0,08 260 3,020 10/15
POLY 275 L - 275 284 0,3 0,08 284 3,110 10
POLY 300 L - 300 310 0,3 0,07 310 3,200 10

BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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