SKMIR 2 MULTIR
Multi spojka prosta polovica-pravokotna HANSA[/ FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe Industrija
transportna in komunalna vozila
poljedelska tehnika

Prikljucek 1 notranji navoj BSP cilindrien

Prikljuéek 2 vticna objemka

Standard ustrezno ISO 16028

Preostali tlak: mogoce prikljuciti do 40 barov preostalega tlaka
na vtiCni strani

Nagin izdelave multi spojka

Nagin izdelave-dodatek  plo$cata gradnja kot sistem za hitro menjavo
najv: pretok 100 L/min

Navodilo
Obratovalni tlak: 200 barov na spojko, vendar najve¢ 600 barov za veckratni prikljucek

Opis
Hitre spojke se uporabljajo povsod tam, kjer so priklju¢ke pogosto
zamenjane.

Dodatne informacije

Multi spojke imajo pri tem v primerjavi z vijacnimi in vti€nimi spojkami

v Sopih bistvene prednosti:

- prihranek na ¢asu zaradi hitre in enostavne menjave nastavkov

- lahko rokovanje, ker se hkrati lahko spoji ve¢ prikljuc¢kov

- spajanje je brez tezav, tudi €e so v sistemi prisotni tlaki

- ni mogoce zamenjati prikljuckov ali preto¢nih poti

- plosko tesnedi ventili preprec€ujejo, da bi priSlo do pus¢anja olja in vsesavanja zraka ter

omogocajo enostavno ¢iS€enje, tudi v umazanem delovnem okolju

Artikel

Opis Priklju¢ni navoj Obratovalni tlak Velikost
(CED)

SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2

SKM 13 IR2 MULTIR G1/2"-14 200,0 2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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