VOM WR
Predmontazni cevni nastavki HANSA[/ FLEX

Lastnosti
Nagdin izdelave = Predmontazni cevni nastavki
Material: kaljeno orodno jeklo i
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Navodilo
VOM WR je namenjen samo za montazo UEM WR

Artikel
Opis Serija agd G1 T
(mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR L 6 M12x1,5 7,0
VOM NW 06 HL WR L 8 M14x1,5 7,0
VOM NW 08 HL WR L 10 M 16 x 1,5 7,0
VOM NW 10 HL WR L 12 M18x 1,5 7,0
VOM NW 13 HL WR L 15 M22x1,5 7,0
VOM NW 16 HL WR L 18 M 26 x 1,5 7.5
VOM NW 20 HL WR L 22 M30x 2 7.5
VOM NW 25 HL WR L 28 M 36 x 2 7,5
VOM NW 32 HL WR L 35 M 45 x 2 10,5
VOM NW 40 HL WR L 42 M52 x 2 11,0
VOM NW 03 HS WR S 6 M14x1,5 7,0
VOM NW 04 HS WR S 8 M16x 1,5 7,0
VOM NW 06 HS WR S 10 M18x1,5 7,5
VOM NW 08 HS WR S 12 M20x1,5 7,5
VOM NW 13 HS WR S 16 M24x1,5 8,5
VOM NW 16 HS WR S 20 M30x2 10,5
VOM NW 20 HS WR S 25 M 36 x 2 12,0
VOM NW 25 HS WR S 30 M 42 x 2 13,5
VOM NW 32 HS WR S 38 M 52 x 2 16,0

serija: LL = zelo lahko L =lahko S =tezko

je pribor za naslednje izdelke
UEM FM WR Prekrivna matica WALRING

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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