
AC AF 2
Zaščita pred kondenzom
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Lastnosti
Območje uporabe hladilno sredstvo (klimatska tehnika)
Barva črno

Opis
ACAF2 je zanesljiva zaščita pred kondenzacijo z dolgoročnim učinkom. To se doseže z edinstveno kombinacijo zelo nizke toplotne prevodnosti z
visoko odpornostjo na difuzijo vodne pare. Dodatna korist za vas: daljša življenjska doba in večja energetska učinkovitost izoliranega sistema, ki
ima za posledico dodatne prihranke pri stroških za energijo med obratovalno dobo naprave. Poleg tega skrbi edinstvena mikro-celična struktura ACAF2
za večjo stabilnost oblik in lažjo obdelavo.

Artikel
Opis Notranji Ø min. Notranji Ø max. debelina stene 
 (mm) (mm) (mm)

AC AF 2-012
AC AF 2-015
AC AF 2-018
AC AF 2-022
AC AF 2-025
AC AF 2-030
AC AF 2-042
AC AF 2-045

13,0
16,0
19,0
23,0
26,0
31,0
43,5
46,0

14,5
17,5
20,5
24,5
27,5
33,0
45,5
47,5

11,00
11,50
11,50
12,00
12,50
12,50
13,50
13,50


