HKPAMO15 T
ro¢na Crpalka za vgradnjo v posodo z ve€potnim ventilom HANSA[/ FLEX

Lastnosti HK PAM 015 T
Obseg dobave  vklj. z tesnilom in s kompletom vijakov
Material: Ohi§je: litina, notran;ji deli iz jekla
‘:.__/_;P'f;_f_.-“

Navodilo
Ti reducirni ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.
Navodila za naro¢anje
Pozor! Narogite tudi ro¢ico HKPAM0290000!
Artikel
Opis Navoj Vdh (ccm) lzvedba p max. Tlak (30)* Teza

((<9) (bar) (bar) ()]
HK PAM 0151200 2 x 3/8"ZN 12 s 4/3-potnim ventilom 380 160 2,85
HK PAM 015 1202 2 x 3/8"ZN 12 z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom 380 160 3,00
HK PAM 015 2500 2 x 3/8"ZN 25 s 4/3-potnim ventilom 350 100 2,95
HK PAM 015 2502 2 x 3/8"ZN 25 z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom 350 100 3,10
HK PAM 015 4500 2x 3/8"ZN 45 s 4/3-potnim ventilom 280 80 3,15
HK PAM 015 4502 2 x 3/8"ZN 45 z reducirnim ventilom in 4/3-potnim ventilom 280 80 3,30

Vdh = dobavljeni volumen na dvojni gib — Tlak (30)= tlak, ki nastane pri pritisku z roko 30 daN s standardno rocico

Pribor
HK PAM Hebel Rocica za ro¢no €rpalko PAM
HK PM0 022 posoda za ro¢no ¢rpalko PAM

HK PAM Faltenbalg  zgibni meh za ro¢no ¢rpalko PAM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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