SKF IR VA
Vija¢na spojka-pritrjena polovica HANSA[/ FLEX

Lastnosti

Obmogje uporabe  splo$na uporaba, npr. v industriji, gradbenih strojih,
agrarni tehniki itd.

Prikljuek 1 notranji navoj BSP cilindricen

Oblika tesnila1  za uvojne Cepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E

Preostali tlak: Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoce
Material: nerjavno jeklo
Opis

Vija€ne spojke so namenjene za visoke tlake in za sunke v tlaku.
Ce je name$c¢ena pravilno, pokrije pusa vijaka v celoti zavorni obro¢.

Navodila za narodanje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Dodatne informacije

Samozascitni navoj preprecuje, da bi se del zaradi vibracij sam od sebe sprostil.
Zaradi trpezne konstrukcije ustreza tudi tezkim pogojem pri uporabi.

Artikel
Velikost DN*  Prikljucni Obratovalni Temperatura mineralno olje  Temperatura mineralno olje
navoj LELS min.
(bar) (°C)

SKF10IR2VA 2 10 G3/8"-19 R.28x 2 250,0 -25 200 4
SKF13IR3VA 3 12 G1/2"-14 R. 36 x 2 250,0 -25 200 4
SKF20IR4VA 4 19 G3/4"-14 R.42x2 150,0 -25 200 4
SKF25IR5VA 5 25 G1"-11 R. 48 x 3 150,0 -25 200 4
SKF32IR6VA 6 31 G1.1/4"-11 R.70x3 100,0 -25 200 4

NP = nazivni premer, nazivna Sirina — SF pr. = varnostni faktor priklju¢en

Variante izdelka
SKF IR  Vijacna spojka-pritrjena polovica, galvani¢no prevle¢eno

Pribor

Zascita pred
SKF ZUBS prahom za SKF

SKF ZUBS AL  Zaporna kapa

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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