SSK PE GE

ZascCita pred drsanjem iz umetne mase

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmogje uporabe

vodila za cevi, ki so med premikanjem
izpostavljena striznim obremenitvam.

Posebne znaéilnosti

robovi so uzaokrozeni, da se na njih cevi ne
poskodujejo

fleksibilno

prenasa kisline, olja in raztopine

vsebuje antistati¢en dodatek

se da reciklirati

odporno proti UV

Barva rumeno
Temperatura min. -50 °C
Temperatura max. 100 °C
Material: HD-polietilen
Navodilo

Od SSK PE 66 dalje je na voljo luknja za podalj$anje

Artikel
Opis Notranji @ Zunaniji @ debelina stene za zunanji @ mm cevi
(mm) (mm) (mm)
SSK PE 09 GE 9,6 12 1,2 09 -13 mm
SSK PE 13 GE 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 GE 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 GE 20,6 25 2,2 20 - 27 mm
SSK PE 27 GE 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 GE 34,6 40 2,7 34 - 44 mm
SSK PE 43 GE 43,2 50 3,4 43 - 55 mm
SSK PE 55 GE 55,6 63 3,7 55-67 mm
SSK PE 66 GE 66,2 75 4,4 66 - 80 mm
SSK PE 80 GE 80,2 90 4,9 80 -98 mm
SSK PE 100 GE 99,0 110 5,5 99 - 115 mm
SSK PE 113 GE 113,2 125 5,9 113 -130 mm
SSK PE 127 GE 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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