PROJEKTIL
Sistiin izstelek HANSAVFLEX

Navodilo
Moznost uporabe s H-LPKIT-UC-NL ali H-LPKIT-UC-MS

Opis
Za CiSCenje notranjosti cevne napeljave. Izstrelek naj bo za 20% do 30% vecji od notranjega premera cevne napeljave. Za ¢iS€enje cevi z
notranjim premerom 38 mm je na primer priporocen izstrelek premera 50 mm.

Artikel
Opis za cev-ID za notranji @ cevi
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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