DPS SI
Tesnilni komplet bata za enodelne bate DPS Sl HANSA[/FLEX

b

Lastnosti
Nagdin izdelave Tesnilni komplet bata

Obratovalni tlak do 300 bar

Drsna hitrost max. 0,5 m/s : _(E
Temperatura min.  -30 °C 4!
Temperatura max. 110 °C T.:geranzdlf T1:|I|a|:an::eG I’ 5 t
Sredstva  Mineraina e, it [FOA0R025 00 208/ 20,15 °
Material: (1) Tesnilo: s tkanino ojacan NBR

(2) Vodilni obro¢: acetatna smola
Uporaba Hidravlika

Opis
tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna resitev.

Navodila za naroanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekoCina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, poklicite.
Drug mozni material: FPM.

Artikel

DPS 30 22-SI 30 22 13,5 3,20 26 29,4 19,00 2,1
DPS 32 24-SI 32 24 15,5 3,20 28 31,4 21,00 3,1
DPS 35 27-SI 35 27 15,5 3,20 31 34,4 24,00 3,1
DPS 45 37-SI 45 37 15,5 3,20 41 44,4 34,10 3,1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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