
HK PTQ CHECK
digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
18.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Izvedba za tlak, tlačno razliko, temperaturo, volumski tok in

vrtilno hitrost
Interval merjenja 50/s

Obseg dobave vklj. s priključnim kablom za PC in programsko
opremo
vklj. z napajalnikom 230 V / 50 Hz

Navodilo
Za shranjevanje merilnega zaporedja med merjenjem mora biti naprava povezana z osebnim računalnikom, na katerega je bila pred tem nameščena
priložena programska oprema.

Opis
5-kanalna merilna naprava za hkratno merjenje tlaka, tlačne razlike, volumskega pretoka in temperature
hkratna priključitev največ štirih tipal (2x tlak, 1x temperatura, 1x volumski pretok)
namesto tipala za volumski pretok je možno priključiti tudi tipalo vrtilne hitrosti
grafični prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
Tipkovnica s folijo, odporna na olje
enostavno vodenje po menijih, možnost nastavitve različnih jezikov in merskih sistemov
Podatkovni vmesnik RS 232 / USB adapter
Vgrajeno prepoznavanje tipal, samodiagnoza in nadzor baterije
samodejni popravek ničlišča
pomnilnik min/Maks (ne shrani celotnega merilnega zaporedja)
pomnilnik srednje vrednosti na izbiro med 10 s ali 20 s

Navodila za naročanje
Ta merilna naprava se lahko v merilnem kovčku kombinira z navedenim priborom.
V kovček HK KS33 je mogoče shraniti 1 merilno napravo, 1 merilno turbino ter različna tipala, vključno s kabli in navodili za uporabo.
Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.

Artikel
Opis Teža 
 (kg)
HK PTQ CHECK5 0,5

Pribor
HK 622 merilna turbina
HK PTA tlačno tipalo
HK TS TP temperaturno tipalo
HK DS 100 tipalo vrtilne hitrosti
HK PML enojni merilni kabel
HK PQT kombinirani merilni kabel
HK KS33 zaščitni kovček za merilno napravo


