PA 700 SF6 90 PLUS
Stiskana armatura, SFS kot 90° HANSA[/FLEX

Lastnosti - L1 -
Obmodje uporabe  zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS
Prikljucek 1 ikljucek irobnico SAE 6000 PSI ';:":“y i
prikljué¢ek za prirobnico it DN I
Oblika tesnila1  plosko tesnece z SF-O-tesnilom w " | L2
kratica SFS H'l'. 1
Standard SAE J518 ! D i
1ISO 6162-2 : ot |
Vkljucitev z zascito pred pred odtrganjem (Interlock) @
Obseg dobave zatisna mazalka + okov
Material: jeklo
Za3cita povrSine  galvani¢no prevleceno
Artikel
Opis DN Size Palec velikost prirobnice Obratovalni tlak D H L1 L2
(bar) (mm) (mm) (mm) (mm)
PA 720 SF6 90 PLUS 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 1248 86,0
PA 720 SF690L 60 PLUS 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 1248 60,0
PA 720 SF6 25 90 PLUS 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 128,4 86,0
PA 725 SF690L 75 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 155,6 75,0
PA 725 SF690L 80 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 144,2 80,0
PA 725 SF690L 86 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 155,6 86,0
PA 725 SF6 90 L 100 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 155,6 100,0
PA725SF690L 110 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 155,6 110,0
PA 725 SF690L 130 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 155,6 130,0
PA 725 SF6 32 90 PLUS 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 174,7 89,0
PA725SF63290L 100PL 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 174,7 100,0
PA 732 SF6 90 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 185,0 120,0
PA 732 SF690L 90 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 185,0 90,0
PA732SF690L 95 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 185,0 95,0
PA 732 SF6 90 L 150 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 185,0 150,0
PA732 SF6 90 L 180 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 168,5 180,0
PA 740 SF6 32 90 PLUS 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 195,0 85,0
PA740 SF63290L 120PL 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 195,0 120,0
PA 740 SF6 90 PLUS 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 234,0 140,0
PA 750 SF6 90 PLUS 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,6 281,6 150,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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