
HK BM BET
sprožilo za ročni večpotni ventil BM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Obseg dobave vklj. s kompletom vijakov
uporaba za predelavo načina aktiviranja ročnih večpotnih

ventilov HK BM

Artikel
Opis za vrsto ventila Teža 
 (kg)

HK BM40 1
HK BM40 2
HK BM40 3
HK BM40 4
HK BM40 5
HK BM40 6
HK BM40 7
HK BM40 8
HK BM40 9
HK BM40 10
HK BM40 11
HK BM40 13
HK BM40 16
HK BM70 1
HK BM70 2
HK BM70 3
HK BM70 4
HK BM70 5
HK BM70 6
HK BM70 7
HK BM70 8
HK BM70 9
HK BM70 10
HK BM70 11
HK BM70 12
HK BM70 13
HK BM150 1
HK BM150 2
HK BM150 3
HK BM150 4
HK BM150 6
HK BM150 8
HK BM150 9
HK BM150 10

HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

je pribor za naslednje izdelke
HK BM40 ročni večpotni ventil BM 40
HK BM70 večpotni ročni ventil BM 70
HK BM150 večpotni ročni ventil BM 150


