PA 700 SK6 90 PLUS
Swage fitting, SK6 angle 90° HANSA[/ FLEX

Lastnosti

Obmogje uporabe  zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS
Prikljucek 1 priklju¢ek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1 plosko tesnece z SF-O-tesnilom
Vkljugitev z za$cito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave zatisna mazalka + okov

Dodatna znagilnost  cone SAE fitting

Material: jeklo

Za3&ita povrSine  galvanicno prevleceno

Artikel
Palec velikost prirobnice D M metr.

PA 720 SK6 90 PLUS 19 12 3/4" 3/4" 43,5 M10x45 134,8 75,0 50,8 23,8 25,0 11
PA 725 SK6 90 PLUS 25 16 1" 1" 49,4 M12x50 1550 90,0 57,2 27,8 27,0 13
PA 725 SK6 32 90 PLUS 25 16 1" 1.1/4" 57,4 167,6 1050 66,6 31,8 32,0 15
PA 732 SK6 90 PLUS 31 20 1.1/4"  1.1/4" 57,4 185,0 120,0 66,6 31,8 32,0 15
PA 732 SK690 L 160 PLUS 31 20 1.1/4"  1.1/4" 57,4 185,0 160,0 66,6 31,8 32,0 15
PA 732 SK6 40 90 PLUS 31 20 1.1/4"  1.1/2" 68,4 2131 1259 79,3 36,5 40,0 17
PA 740 SK6 90 PLUS 38 24 112" 1.1/2" 68,4 234,0 140,0 79,3 36,5 40,0 17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS 38 24 112" 1.1/2" 68,4 234,0 180,0 79,3 36,5 40,0 17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS 38 24 112" 1.1/2" 68,4 234,0 2150 79,3 36,5 40,0 17
PA 740 SK6 50 90 PLUS 38 24 112" 2" 83,5 287,0 160,0 96,8 44,5 50,0 21
PA 740 SK6 5090 L 180 PL 38 24 112" 2" 83,5 284,0 180,0 96,8 44,5 50,0 21
PA 750 SK6 90 PLUS 51 32 2" 2" 83,5 2729 180,0 96,8 44,5 50,0 21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS 51 32 2" 2" 83,5 217,6 280,0 96,8 44,5 50,0 21
Pribor

FS tesnilo za prirobnice SAE in ISO

SCHRAUBE M Vijak z notranjo Sestkotno glavo

SCHRAUBE M VZ  Vijak z notranjo $estkotno glavo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
17.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



