HK SPIDEX Z
sklopka Spidex za zobniske Crpalke HANSA[/FLEX

Lastnosti
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Opis
Elasti¢no vrtljivo, dusi tresljaje, brez vzdrzevanja
Artikel
Opis A B C D K JE gF JG JdH Motor Crpalka Teza
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK A1914 714 184 AL 55,00 16 250 140 M5 40 14 7,00 32 Velikost 71 velikost 0/ gred valja 0,12
HK A1914 N1 AL 58,00 16 250 170 M5 40 14 9,75 32 Velikost 71 velikost 1/gred 1:8 0,12
HKA1919714 184 AL 5500 16 250 140 M5 40 19 7,00 32 Velikost 80 velikost0/gred vala 0,16
HK A1919 N1 AL 58,00 16 250 170 M5 40 19 9,75 32 Velikost 80 velikost 1/gred 1:8 0,16
HK A2419 N2A AL 72,00 16 30,0 240 M5 55 19 17,28 40 Velikost 80 velikost 2 /gred 1:8 0,34
HK A2419 7 B17 AL 66,50 18 30,0 185 M5 55 19 17,40 40 Velikost 80 velikost 2 /gred 1:5 0,25
HK A1924 24 N1 AL 58,00 16 250 17,0 M5 40 24 9,75 32 Velikost 90 velikost 1/gred 1:8 0,34
HK A2424 N2A AL 72,00 18 300 240 M5 55 24 17,28 40 Velikost 90 velikost 2 /gred 1:8 0,34
HK A2424 7 B17 AL 65,00 18 300 185 M5 55 24 17,40 40 Velikost 90 velikost 2 /gred 1:5 0,25

HK A243228 60 N1 AL 95,00 18 60,0 170 M5 55 28 9,75 40 Velikost 100/112  velikost 1 /gred 1:8 0,45
HK A2432 28 N2A AL 72,00 18 300 240 M5 55 28 17,28 52 Velikost 100/112  velikost2/gred 1:8 0,45
HK A2432 28 7 B17 AL 66,50 18 30,0 185 M5 55 28 17,40 40 Velikost 100/112  velikost 2 /gred 1:5 0,27
HK A2432 28 N3 AL 76,00 18 30000 280 M5 55 28 22,00 52 Velikost 100/112  velikost 3/gred 1:8 0,45
HK A2838 38 60 N2A AL 104,00 20 60,0 240 M6 65 38 17,28 48 Velikost 132 velikost 2 /gred 1:8 0,90
HK A2838 38 7B17 AL 73,50 20 35,0 185 M6 65 38 17,40 48 Velikost 132 velikost 2 /gred 1:5 0,30
HK A2838 38 60 N3 AL 108,00 20 60,0 280 M6 65 38 22,00 62 Velikost 132 velikost 3/gred 1:8 0,95
HK A3845 42 N2A AL 93,00 24 450 240 M8 80 42 1728 77 Velikost 160 velikost 2 /gred 1:8 1,60
HK A3845 427 B17 AL 11250 24 70,0 185 M8 80 42 17,40 66 Velikost 160 velikost2/gred 1:5 0,68
HK A3845 42 N3 AL 97,00 24 450 280 M8 80 42 22,00 77 Velikost 160 velikost 3/gred 1:8 1,60

Nadomestni deli
HK ZK zobati venec za spojko

Dodatni elementi
HK MPK  preglednica za izbiro kombinacije motor - ¢rpalka za zobniske ¢rpalke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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