HK HM BMR HD
Gerolerski motor BMR HD CN HANSA[/ FLEX
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Artikel

pretok Iztisni- Stevilo  Stevilo  vrtilni Pmax. at Pmax. at Pmax. at

max. na bratov bratov navor 0-100 100-300 300-600

min. max. max. rpm rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) ((ED) (bar) (CED)
HKHM BMR 050 HD 40 51,7 10 775 93 140 150 75 50 20 139 6,5
HKHM BMRO080HD 60 80,5 10 750 152 140 150 75 50 20 144 6,9
HKHMBMR 100 HD 60 1005 10 600 194 140 150 75 50 20 148 7,0
HKHMBMR125HD 60 1263 10 475 237 140 150 75 50 20 152 7,3
HKHMBMR 160 HD 60 1608 10 375 300 140 150 75 50 20 158 7,5
HKHMBMR 200 HD 60 2009 10 300 370 140 150 75 50 20 165 8,0
HKHMBMR 250 HD 60 2526 10 240 370 110 150 75 - - 174 8,5
HKHMBMR 315 HD 60 3215 10 190 370 90 150 75 - - 186 9,0
HKHMBMR 400 HD 60 4019 10 160 370 70 150 75 - - 200 11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje — pmax. = maks. tlak

Pribor
HK V0 590  3ok. ventil

Nadomestni deli
HK HM BM DS  Tesnilni komplet za hidravli¢ni planetni motor CN

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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