KANA M AB HB
cevovod za splakovanje kanala, DKR, AGR HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmocje uporabe  &iséenje pod visokim tlakom in izpiranje
kanalizacije
Industrija

Posebne znatilnosti  izredno obstojna zgornja plast
obstojno na zunanje vplive

Prikljucek 1 mati¢ni navoj BSP

Prikljuéek 2 zunanji navoj cilindri¢ni BSP

Notranja plast SBR

Vioga dve pletenini iz visoko odporne sintetike
Zunanja plast NR/BR, gladko

Barva érno

Temperatura min.  -35 °C

Temperatura max. 80 °C

Sredstva voda

Artikel

Palec Notranji @ Zunanji @ Obratovalni tlak Polmer upogiba min. dolzina

(mm) (mm) (bar) (mm)

KANA 13X040M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 40,00
KANA 13X060M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 60,00
KANA 13X080M ABHB 12 8 12" 13 25 250,0 70 80,00
KANA 13X120MABHB 12 8 172" 13 25 250,0 70 120,00
KANA 13X160M ABHB 12 8 172" 13 25 250,0 70 160,00
KANA 13X180MABHB 12 8 172" 13 25 250,0 70 180,00
KANA 13X200M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 200,00
KANA 20X040M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 40,00
KANA 20X060M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 60,00
KANA 20X080M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 80,00
KANA 20X120MABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 120,00
KANA 20X160M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 160,00
KANA 20X180M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 180,00
KANA 20X200M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 200,00
KANA 25X040M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 40,00
KANA 25X060M AB HB 25 16 1" 25 39 250,0 110 60,00
KANA 25X080M AB HB 25 16 1" 25 39 250,0 110 80,00
KANA 25X120M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 120,00
KANA 25X160M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 160,00
KANA 256X180M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 180,00
KANA 256X200M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 200,00
KANA 25X240M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 240,00
KANA 32X040M AB HB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 40,00
KANA 32X060M AB HB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 60,00
KANA 32X080M AB HB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 80,00
KANA 32X120M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 120,00
KANA 32X160M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 160,00
KANA 32X180M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 180,00
KANA 32X200M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 200,00

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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