FI HD E MA
filtrirni element za visokotlaéni filter MA HANSA[/FLEX

Lastnosti FIHDE MA
Posebne znagilnosti  okrepliena razlicica —i

Ap max. 20 bar -28
Temperatura min.  -25 °C ' _
Temperatura max. 120 °C el o
Material: Tesnilo: NBR r.caf-

o PR
Obratovalni tlak maks. 210 bar
uporaba za tlacni filter FI MD 315, FI HD 400
Artikel
Filtrska enota PovrSina filtra Qmaks  Filter material za tip filtra
(pm) (cm2) (L/min)

FI HD E MA 0050 A0O6V 6,0 470 40 anorgansko FI'HD 040, 050 / FIMD 040,050 94,0 47,0 255 0,26
FI HD E MA 0050 A10V 10,0 470 50 anorgansko FI'HD 040, 050 / FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,24
FI HD E MA 0090 A0O6V 6,0 900 70 anorgansko FI'HD 070, 090/ FI MD 060,080 1720 47,0 255 045
FI HD E MA 0090 A10V 10,0 900 90 anorgansko FI'HD 070, 090 / FI MD 060, 080  172,0 47,0 255 0,40
FIHD E MA 0110 AO6V 6,0 1275 85 anorgansko FI'HD 085, 100 / FI MD 080,090 294,0 47,0 255 0,60
FI HD E MA 0110 A10V 10,0 1275 110 anorgansko FI HD 085, 100 / FIMD 080,090 294,0 47,0 255 0,55
FI HD E MA 0150 A0O6V 6,0 2010 170 anorgansko FIHD 150,170/ FIMD 170,190 1440 83,2 47,5 1,05
FI HD E MA 0150 A10V 10,0 2010 195 anorgansko FIHD 150, 170/ FIMD 170,190 144,00 83,2 47,5 0,84
FI HD E MA 0300 A0O6V 6,0 3800 240 anorgansko FI'HD 260, 300 / FI MD 240,260 258,0 83,2 47,5 1,64
FI HD E MA 0300 A10V 10,0 3800 260 anorgansko FI HD 260, 300/ FI MD 240,260 258,0 83,2 47,5 1,60

Qmax - maks. volumski pretok

je pribor za naslednje izdelke
FI MD GEH ohiSje za srednjetlacni filter 315 bar
FI HD GEH ohisje za visokotlaéni filter 400 bar

je nadomestni del za naslednje izdelke
FI MD 315 srednjetlacéni filter 315 bar
FI HD 400 visokotlacni filter 400 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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