
FI ND E MA
filtrirni element za nizkotlačni filter MA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
24.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 120 °C
Material: Tesnilo: NBR
Obratovalni tlak maks. 10 bar

Artikel
Opis Filtrska enota Površina filtra Qmaks Filter material L Ø A Ø B Teža 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI ND E MA 0093 A03
FI ND E MA 0030 P25
FI ND E MA 0025 M60
FI ND E MA 0050 A03
FI ND E MA 0050 A06
FI ND E MA 0050 A10
FI ND E MA 0060 M100
FI ND E MA 0040 M60
FI ND E MA 0045 P03
FI ND E MA 0100 M40
FI ND E MA 0100 M60
FI ND E MA 0463 A03
FI ND E MA 0463 A06
FI ND E MA 0463 A10

3,0
25,0
60,0
3,0
6,0
10,0
100,0
60,0
3,0
40,0
60,0
3,0
6,0
10,0

590
1824
1575
4020
4020
4020
4280
2000
10000
6370
4410
10650
10650
10650

15
80
150
200
200
200
300
330
350
450
450
350
400
450

anorgansko
organic
žično pletivo
anorgansko
anorgansko
anorgansko
žično pletivo
žično pletivo
organic
žično pletivo
žično pletivo
anorgansko
anorgansko
anorgansko

93,0
178,0
142,0
249,0
249,0
249,0
265,5
210,0
221,5
372,0
372,0
463,0
463,0
463,0

47,0
58,0
83,2
78,5
78,5
78,5
83,2
140,0
152,0
83,2
83,2
106,0
106,0
106,0

25,5
32,2
47,5
40,3
40,3
40,3
47,5
51,0
88,0
47,5
47,5
72,0
72,0
72,0

0,20
0,27
0,52
0,72
0,72
0,72
0,98
0,79
0,60
0,98
1,42
0,95
0,95
0,95

Qmax - maks. volumski pretok  –  filter FI ND E MA 0050 *** za filtrirno napravo za stranski tok NSFA tip D  –  filter FI ND E MA 0463 *** za filtrirno napravo za stranski tok NSFA tip E

je nadomestni del za naslednje izdelke
NSFA Typ D Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta D
NSFA Typ E Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta E


