TUEG FF PN16 VA HANSAVFLEX

Lastnosti

Prikljuek 1 fiksna prirobnica
v tlaénem razredu PN16

Oblika izdelave ravno

L1

Oblika tesnila1  plo$cato tesnenje

Obmotje uporabe  Industrija g
Standard DIN EN 1092-1 | fpm—— ]
Material: nerjavno jeklo :E

1 ) %

[
Artikel
Opis DN* Size Palec
(mm) (mm) (mm) (mm)

TUE G 25 FF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE G 32 FF PN16 VA 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4
TUE G 38 FF PN16 VA 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4
TUE G 50 FF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE G 63 FF PN16 VA 63 40 2.1/2" - - - -
TUE G 75 FF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE G 102 FF PN16 VA 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = Stevilo lukenj

Pribor

KS AL Spojna objemka, aluminij
KS FIX AL  Spojna objemka za povezavo z zatii, aluminij

Dodatni elementi
FD C4400 Ploscato tesnilo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



