K-XVM ZYL POM BLAU
Male connectors, parallel male thread HANSA[/FLEX

L1

Lastnosti
Obratovalni tlak 0-10 bar

obmogje temperatur:  -10 °C to +60 °C

Navodilo
Drugi podatki na zahtevo.

Artikel
Opis Navoj za cev L1 zev kljuca
(mm)

K- 07 40 33 15 G 1/8 6 mm/4 mm 28,0 13 mm
K- 07 40 33 16 G 1/8 8 mm /6 mm 29,5 13 mm
K- 07 40 33 17 G1/4 6 mm /4 mm 31,0 17 mm
K- 07 40 33 18 G 1/4 8 mm/6 mm 32,0 17 mm
K- 07 40 33 19 G 1/4 12mm/9 mm 37,5 19 mm
K- 07 40 33 20 G 1/4 10 mm /8 mm 34,0 17 mm
K- 07 40 33 21 G 3/8 8 mm/6 mm 34,0 19 mm
K- 07 40 33 22 G 3/8 10 mm /8 mm 35,5 19 mm
K- 07 40 33 23 G 3/8 12 mm/9 mm 37,5 19 mm

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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