K-RD MULTIFIX

Non-return valves

HANSAVFLEX

Lastnosti - A _
vstopni tlak Max. 16 bar
temperatura medija max. 50 °C
i

temperatura okolice ~ Max. 50 °C %
tesnilni material  NBR ay oot

. @ @ (|~
ohiSje Die-cast zinc i -
meritev pretoka At P1 =6 bar and pressure drop Ap = 1 bar T [ — F '
tlak odprtja Min. 0.1 bar )
Navodilo
Drugi podatki na zahtevo.
Opis
Spring-loaded seat valves.
Artikel
Opis Navoj pretok A B C D Velikost

(L/min) (mm) (mm) (mm)

K-07 251177 G1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1
K-07 251178 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1
K-07 251179 G1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2
K- 07 25 11 80 G 3/4 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2

Nadomestni deli
K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA  Coupling packet

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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