K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V
5/3-way pilot valve, mid-position closed HANSA[/FLEX

Lastnosti
Obratovalni tlak 1.5-8 bar

obmogje temperatur:  -20 °C to +70 °C
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Elektricni priklju¥¢ek  Connector Type B acc. to ISO 4400
min. delovni tlak 1,5 bar Mid-position closed
razred zascite IP 65
Zentrum geschlossen
ohisje ventila Aluminium alloy

Navodilo
Drugi podatki na zahtevo.

Artikel
Prikljucek odzracevalni prikljucek pretok Stevilka vezalne sheme Napetost Velikost
(L/min)

K- 07 1503 75 M5 M5 250 37 24V DC 100
K- 07 1503 76 G1/8 G1/8 400 37 24V DC 100
K-07 15 03 77 G1/8 G1/8 550 37 24V DC 200
K-07 150378 G1/4 G1/8 550 37 24V DC 200
K-07 1503 79 G1/4 G1/4 950 37 24V DC 300
K- 07 15 03 80 G 3/8 G1/4 950 37 24V DC 300
K- 07 15 03 81 G 1/2" G1/2 1600 37 24V DC 400
K- 07 15 03 82 M5 M5 250 37 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 03 83 G 1/8 G 1/8 400 37 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 03 84 G1/8 G1/8 550 37 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 03 85 G1/4 G1/8 550 37 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 03 86 G1/4 G1/4 950 37 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 03 87 G 3/8 G1/4 950 37 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 03 88 G 1/2" G1/2 1600 37 230V, 50 Hz 400

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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