XS AK 353

oblikovni tesnilni obroci XS AK 353

HANSAVFLEX

Lastnosti
Nagin izdelave

tesnilni obro¢

Obratovalni tlak

do 500 bar

obmocje temperatur:

PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Opis

Izdelava utorov za tesnilne obroce po ISO standardu je dovoljena v Sirokem razponu mer. Pri preseku 3,53 mm zna$a razpon globine utora po ISO med

2,7 in 3,1 mm. Za najbolj§e mozno tesnenje v vseh merskih obmogjih je bil razvit ta tesnilni obrog, s katerim je mogoce nadomestiti obi¢ajne

tesnilne obroce.

Izmenljivo s tesnilnimi obroci,
visoka odpornost na iztiskanje
Ni potreben obro¢ proti iztiskanju.

Artikel

cross section Material:

(mm)
XS 40 - AK 353 40 to 41.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 42 - AK 353 4210 43.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 44 - AK 353 44 10 45.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 46 - AK 353 46 to 47.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 48 - AK 353 48 t0 49.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 50 - AK 353 50t0 51.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 52 - AK 353 52 t0 53.9 mm 2.71t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 54 - AK 353 54 to 55.9 mm 2.71t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 56 - AK 353 56 to 57.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 58 - AK 353 58 t0 59.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 60 - AK 353 60 to 62.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 63 - AK 353 63 to 65.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 66 - AK 353 66 to 69.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 70 - AK 353 70t0 72.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 73 - AK 353 7310 75.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 76 - AK 353 7610 79.9 mm 2.71t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 80 - AK 353 80 to 84 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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