
XS AK 534
oblikovni tesnilni obroči XS AK 534
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Lastnosti
Način izdelave tesnilni obroč
Obratovalni tlak do 500 bar
območje temperatur: PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Opis
Izdelava utorov za tesnilne obroče po ISO standardu je dovoljena v širokem razponu mer. Pri preseku 3,53 mm znaša razpon globine utora po ISO med
2,7 in 3,1 mm. Za najboljše možno tesnenje v vseh merskih območjih je bil razvit ta tesnilni obroč, s katerim je mogoče nadomestiti običajne
tesnilne obroče.
Izmenljivo s tesnilnimi obroči,
visoka odpornost na iztiskanje
Ni potreben obroč proti iztiskanju.

Artikel
Opis D

(mm)
g
(mm)

L
(mm)

cross section Material:

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm

4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm

5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34

PU33
PU33
PU33
PU18
PU33
PU18
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PU18
PU18
PU18
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