
K-3WSV ELKT HANSA PRO
3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
23.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
temperatura medija -10 °C to +50 °C
temperatura okolice -10 °C to +50 °C
Sredstva stisnjen zrak
razred zaščite IP 65 acc. to DIN 40050
vrsta pritrditve Line mounting, mounting kit or wall mounting
sprožitev electrical
tlačno območje 2 - 10 bar
Vgradna lega Any
nazivni pretok G 1/2 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
nazivni pretok G 3/8 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11 10 bar
ohišje PA66

Artikel
Opis Priključek Nazivna napetost / vrsta toka Velikost
 

K- 07 25 22 48
K- 07 25 22 49
K- 07 25 22 50
K- 07 25 22 51
K- 07 25 22 52
K- 07 25 22 53

G 3/8 i
G 3/8 i
G 3/8 i
G 1/2 i
G 1/2 i
G 1/2 i

24 V DC
115 V AC 50 Hz
230 V AC 50 Hz
24 V DC
115 V AC 50 Hz
230 V AC 50 Hz
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