HK RK E
protipovratni ventil z ohiSjem tip E HANSA[/FLEX

Lastnosti ~ . g =
Izvedba krogelna blokada ﬁv : 5 {_\H—
mounted in reverse direction BRG] L] | _.[
Material: Ohigje: pocinkano jeklo L
Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak ~ maks. 700 bar : i\ i 3
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Artikel
Opis p max. Tlak odprtja Q max. (€] L L1 gD @ D1 SW Teza
(CED) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HKRK O E 700 0,1 10 G 1/8” 8,0 28,0 14,0 12,5 14 0,03
HKRK1E 700 0,2 20 G 1/4" 12,0 43,0 19,0 12,5 19 0,06
HKRK2E 700 0,2 50 G 3/8" 12,0 44,0 22,0 20,5 22 0,09
HKRK 3 E 500 0,2 80 G1/2” 14,0 52,0 26,0 24,0 27 0,14
HKRK4 E 500 0,1 120 G 3/4" 16,0 60,0 32,0 30,0 36 0,30
Pribor

HK RK  protipovratni ventil RK

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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