HK SAM
vecnamenski valj Al 700 bar z enojnim delovanjem in povratno

vometio HANSAVFLEX

Lastnosti _ _ PELR
Izvedba glava valja, kaljena [ A2
bat, trdo kromani i

povratna vzmet
Obratovalni tlak  maks. 700 bar

Material: aluminij

Zascita povrSine  eloksirano

Obseg dobave s hitro spojko, pusa 3/8"-18 NPT

Navodilo
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Univerzalni valj za razli¢na podrocja uporabe.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Pazite, da se na vodilne obroce ne prenasajo stranske sile.
kompaktna izvedba

batni obrocki preprecujejo onesnazenje

pritrdilne izvrtine za stacionarno uporabo

Ni primerno za dolgotrajno uporabo z veliko frekvenco ponavljanja.

Artikel

Povrsina Prostornina

(cm2) (cc)
HK SAM 05010 487,0 50 100 71,0 230 330 135 80 7 M6 115 709 9,5
HK SAM 05015 4870 50 150 71,0 280 430 135 80 7 M6 115 1063 11,0
HK SAM 10010 911,0 100 100 133,0 260 360 180 110 5 M6 160 1326 19,0
HK SAM 10015 911,0 100 150 133,0 310 460 180 110 5 M6 160 1989 22,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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