HK HM BMM
gerotorski motor BMM CN HANSA[/FLEX

Lastnosti HK HM BMM
Prikljugek oljni prikljucki zadaj: A + B =G 3/8 - L

"; iztok olja = G 1/8" Port r
lzvedba Economy variant i |

Tesnila NBR F -

Gred @ 16 mm

Vhodni in povratni tiak z vodom za pus&ajoce olje max. 140 bar

Artikel

pretok Iztis- Stevilo Pmax. at Pmax. at

max. hnina bratov 100-300 300-600

min. rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) - (bar) (CED)
HKHM BMM 008 16 82 50 1950 11 100 140 90 30 15 105 19
HKHM BMM 012 20 129 40 1550 16 100 140 90 30 15 107 2,0
HKHM BMM 020 20 199 30 1000 25 100 140 90 30 15 110 21
HKHM BMM 032 20 318 30 630 40 100 140 90 30 - 115 22
HKHM BMM 040 20 398 25 500 45 90 140 90 30 - 118 23
HK HM BMM 050 20 50,3 20 400 46 70 140 90 - - 123 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje

Pribor

HK EPMM F  prirobnica za motor z gerotorjem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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