HK B3/B14 400/690V IE3
elektromotor B3/B14 400/690V IE2 HANSA[/ FLEX
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Navodilo

Motorji v progresivni izvedbi imajo, v primerjavi z motorji po DIN, vi§jo nazivno mo¢ pri enaki nazivni velikosti.

Opis

Energijsko var¢ni motorji s kratkosti¢no kletko in lastnim hlajenjem
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Nazivna napetost 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polna

Toleranca napetosti +- 5%

Artikel
n50Hz P50Hz |50 Hz LF 50 Hz H A Izvedba @Dgrede JE @F n(IE3)% Teza
(rpm) (kW) (A) (mm) __ (mm) (mm) (mm) __ (mm) (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3 1440 4,00 8,10 0,80 112 190 - 345 288 28 110 160 88,6 39,5
HKK 411A 112MC4 IE3 1440 5,50 11,10 0,80 112 190 progresivni 341 288 28 110 160 89,6 43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz — | 50 Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = faktor moci cos fi pri 50 Hz — n (IE3) = efficiency to
IE3 in % (at full load)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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